
HC422-1:1 사용 설명서
(RS232 <-> RS422(1:1 4선식)
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1. 제품 소개

HC422-1:1은 RS232신호를 RS-422(4선식)신호로 변환해 주는 장치 입니다.

외부 장치와 1:1로 RS-422 통신을 할경우 편리하게 사용할수 있습니다.

2. 제품 사양

. DC8-12V 입력 전원. DC8 12V 입력 전원

. RS-232C     RS-422/485 

. Full-Duplex RS-422 지원

. 최대 통신속도 120Kbps
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3. 외형및 단자 설명

RS-422
RS-232
DC12V

. RS-232/DC I2V(DSUB25-Male)

번 호 사 양

2 RXD

. RS-422(DSUB25-Female)

번 호 사 양

1 TX+2 RXD

3 TXD

7 GND

14 GND

25 DC IN(12V)

1 TX+

2 TX-

3 RX+

4 RX-

14/15 TX LINE 100옴 점퍼

16/17 RX LINE 100옴 점퍼
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. RS-422  1:1 통신

4. 제품 결선 방법

DC-12V DC-12V

HC422-1:1 HC422-1:1

1(TX+)

2(TX-)

4(RX-)

3(RX+) 1(TX+)

2(TX-)

3(RX+)

4(RX-)

RS-232RS-232

14 (GND)
25 (+12V)

14 (GND)
25 (+12V)

( )

RS-422 종단 120홈
14-15 : 연결
15-16 : 연결

RS-422 종단 120홈
14-15 : 연결
15-16 : 연결
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